





M 1310
Abmessungen (Lénge x Breite x Tiefe): 1500x1500x580 mm | Reingewicht: 98kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr

0317
Gesamtleistungsaufnahme: 19,3 A
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M 1311

Abmessungen (Lange x Breite x Tiefe): 1800x900x600 mm | Reingewicht: 756kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr

.. 384
Gesamtleistungsaufnahme: 15,9 A
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M 1312
Abmessungen (Lénge x Breite X Tiefe): 1850x1000x720 mm | Reingewicht: 142 kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr.: 279

Gesamtleistungsaufnahme: 14,2 A
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M 1313

Abmessungen (Lange x Breite X Tiefe): 17700x1700x720 mm | Reingewicht: 190 kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr.: 565

Gesamtleistungsaufnahme: 24,4 A
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M 1108A

Abmessungen (Léange x Breite x Tiefe): 2000x900x620 mm | Reingewicht: 112kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr.: 317

Gesamtleistungsaufnahme: 17,6 A
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M 1109A
Abmessungen (Lange x Breite x Tiefe): 2000x1200x620 mm | Reingewicht: 130kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr.: 365

Gesamtleistungsaufnahme: 18,5 A
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*Nutzinhalt: Wasserinhalt abziliglich durchschnittlich 70 Ltr. Verdrangung pro Person.

Hinweise fiir den elektrischen Anschluss von ANAQ - Whirlpools

Fir den Anschluss der Whirlwannen mit Wechselstrommotoren (230V) ist ein 3-adriges Kabel erforderlich.

Kabelquerschnitt 2,5 mm? bis 4 mm2. Der Kabelquerschnitt ist abhéngig von der Leistungsaufnahme der Whirlwanne und der Kabellange!

Bitte schalten Sie hierzu lhren qualifizierten Elektriker ein. Er wird anhand der Gesamtaufnahmeleistung sowie der Kabellange den Kabelquerschnitt und
die Absicherung in Ampere ermitteln. Auch muss der Anschluss lber lhren qualifizierten Elektriker nach den VDE - Vorschriften vorgenommen werden!

Absicherung: 230V 1-poliger abschaltbarer Sicherungsautomat (mind. 20A — 25A, Ausflihrung B, C oder K) mit separatem
Fl-Schutzschalter ( IN=mind. 25A,IAN = 0,030A )

Hinweise fiir den Wasseranschluss von ANAQ - Whirlpools
Fir Kalt- und Warmwasser: Anschluss mittels der mitgelieferten Panzerflexschlduche mit % Zoll Uberwurf Innengewinde iiber Eckventile
mit ¥2 Zoll Abgang, oder Direktanschluss an %2 Zoll Aussengewinde-Abgang.
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DEUTSCHLAND

www.anag-deutschland.de

ANAQ Deutschland Vertriebspartner:




