








Grof3 in allen Bereichen

Ahnlich wie das Modell M 1108A ist, ist diese Wanne ein Meister der Anpassungsféhigkeit fiir zahlreiche Badkonzepte. Mit seinen Abmessungen bietet es
Platz fiir Entspannung und Wohlbefinden in Zweisamkeit. Als Einbaumodell mit unserem patentierten Whirl-Wasserfallsystem ist es geradezu ein Mini-Pool
mit riesigem Effekt. Die elegant herausfahrende, hochglanzverchromte 3-Loch-Armatur aus Messing und das hochwertige Touchscreen Display unter der
Acryloberflache fligen sich in das minimalistische Design perfekt ein. Eine weitere Besonderheit ist die Nadelstrahlmassage, die alternativ zum Wasserfall,
oberhalb und unterhalb der Wasserfallschlitze tber die gesamte Lange beidseitig eingesetzt werden kann.




M 1109A Abmessungen (Lange x Breite x Tiefe): 2000 x 1200 x 620 mm

= / ) a4 -
(¥ |cpy| |- ‘ H o) , M\ O, Hﬂ

= - = “ A === OZON
Trockenlauf-  Touchscreen  Mit Uberlauf Bodenjetdiisen Luftvor- Bodenluft- Verstellbare  Rohrspiil- Wasserfall- Unterwasser ~ Handbrause  Ozon Integrierte Bewegungs-  Fiir zwei
u. Uberhit- Funktions- mit LED warmung d. diisen Wasserdiisen ~ system Wasser- Lichttherapie Desinfektion ~ Heizung Sensor Personen
zungsschutz  display Beleuchtung  Bodendiisen Ultra Slim einlass

18 Massagediisen mit 3 Pumpen

Power-Hydrojetdusen, Ultra-Slim-Ausfiihrung, in Intensitat und Rich-
tung verstellbar. Hiervon vier fir die Lendenwirbelsaule. Acht Boden-
jetdiisen als Luftdlsen inklusive Luftvorwarmung mit LED-Beleuch-
tung fir die Farbwechsler Chromotherapie. Die Luftvorwarmung
sorgt fir eine langer anhaltende Warme des Wassers. Eine extrastar-
ke Wasserpumpe mit einer Leistung von 1,5 PS und eine weitere leis-
tungsstarke Wasserpumpe sowie eine Luftpumpe fiir die Airblower
als Luftgeblase fir den Sprudeleffekt. Alle Pumpen sind TUV-gepriift.
Diese Pumpen sind auBerst gerduscharm, da sie vom Tragergestell

schallentkoppelt sind.
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M 1306

Abmessungen (Lédnge x Breite x Tiefe): 1800x1200x620 mm | Reingewicht: 110 kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr.: 404
Gesamtleistungsaufnahme: 17,6 A
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M 1306 PLUS

Abmessungen (Lange x Breite x Tiefe): 1800x1200x620 mm | Reingewicht: 110 kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr.: 404
Gesamtaufnahmeleistung: 14.2 A
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M 1308
Abmessungen (Lange x Breite x Tiefe): 2100x1000x620 mm | Reingewicht: 95 kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr.: 340

Gesamtleistungsaufnahme: 17,6 A
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M 1309
Abmessungen (Lange x Breite x Tiefe): 2100x1200x620 mm | Reingewicht: 107kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr.: 366

Gesamtleistungsaufnahme: 17,6 A
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M 1310
Abmessungen (Lénge x Breite x Tiefe): 1500x1500x580 mm | Reingewicht: 98kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr
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Gesamtleistungsaufnahme: 19,3 A
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M 1311

Abmessungen (Lange x Breite x Tiefe): 1800x900x600 mm | Reingewicht: 756kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr

.. 384
Gesamtleistungsaufnahme: 15,9 A

1290

1801




M 1312
Abmessungen (Lénge x Breite X Tiefe): 1850x1000x720 mm | Reingewicht: 142 kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr.: 279

Gesamtleistungsaufnahme: 14,2 A
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M 1313

Abmessungen (Lange x Breite X Tiefe): 17700x1700x720 mm | Reingewicht: 190 kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr.: 565

Gesamtleistungsaufnahme: 24,4 A
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M 1108A

Abmessungen (Léange x Breite x Tiefe): 2000x900x620 mm | Reingewicht: 112kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr.: 317

Gesamtleistungsaufnahme: 17,6 A
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M 1109A
Abmessungen (Lange x Breite x Tiefe): 2000x1200x620 mm | Reingewicht: 130kg | Maximaler Nutzinhalt* in Ltr.: 365

Gesamtleistungsaufnahme: 18,5 A
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*Nutzinhalt: Wasserinhalt abziliglich durchschnittlich 70 Ltr. Verdrangung pro Person.

Hinweise fiir den elektrischen Anschluss von ANAQ - Whirlpools

Fir den Anschluss der Whirlwannen mit Wechselstrommotoren (230V) ist ein 3-adriges Kabel erforderlich.

Kabelquerschnitt 2,5 mm? bis 4 mm2. Der Kabelquerschnitt ist abhéngig von der Leistungsaufnahme der Whirlwanne und der Kabellange!

Bitte schalten Sie hierzu lhren qualifizierten Elektriker ein. Er wird anhand der Gesamtaufnahmeleistung sowie der Kabellange den Kabelquerschnitt und
die Absicherung in Ampere ermitteln. Auch muss der Anschluss lber lhren qualifizierten Elektriker nach den VDE - Vorschriften vorgenommen werden!

Absicherung: 230V 1-poliger abschaltbarer Sicherungsautomat (mind. 20A — 25A, Ausflihrung B, C oder K) mit separatem
Fl-Schutzschalter ( IN=mind. 25A,IAN = 0,030A )

Hinweise fiir den Wasseranschluss von ANAQ - Whirlpools
Fir Kalt- und Warmwasser: Anschluss mittels der mitgelieferten Panzerflexschlduche mit % Zoll Uberwurf Innengewinde iiber Eckventile
mit ¥2 Zoll Abgang, oder Direktanschluss an %2 Zoll Aussengewinde-Abgang.
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DEUTSCHLAND

www.anag-deutschland.de

ANAQ Deutschland Vertriebspartner:




